) Aspen 4, 10% Renewable
ASPEN Sakerhetsdatablad

FUEL FOR PROFESSIONALS enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2022-11-08 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Namn : Aspen 4, 10% Renewable
UFI : Q890-M33R-UD98-P4WJ
Produktkod : 101009

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allménheten

Kategori efter huvudsaklig anvandning 1 Professionellt bruk,Konsumentanvandning
Anvandning av amnet eller beredningen : Bransle for 4-taktsmotorer.
Funktion eller anvandningskategori : Bransle, drivmedel

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Annat an vad som anges ovan.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare

Lantmannen Aspen AB

Iberovagen 2

SE-438 54 Hindas

Sverige

T +46 301 230000
aspensds@lantmannen.com - www.aspen.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : +46 301 230000 (08.00-16.30 CET)
For annan personal an raddningspersonal

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vatskor, kategori 1 H224
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2 H315
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, H336
narkosverkan

Fara vid aspiration, kategori 1 H304
Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1 H400
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, H410

kategori: kronisk 1
Fullstédndig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter
Sa vitt vi vet utgor inte denna produkt nagon specifik fara forutsatt att god arbetshygien och goda sakerhetsrutiner rader.
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)

Signalord (CLP)
Innehaller
Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering

SHLY©

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09
Fara

. Alkylat; Isooktan; Isopentan
. H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga.

H304 - Kan vara ddédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.

H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

. P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

P260 - Inandas inte angor.

P262 - Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P301+P310 - VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN,
lakare.

P331 - Framkalla INTE kréakning.

P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare, i en 6ppen behallare.

: Angorna &r tyngre &n Iuft och kan férflytta sig 6ver stora avstand till en antdndningskalla och

flamma tillbaka till angkallan. Langvarig eller upprepad kontakt kan orsaka torr och sprucken
hud. Vid hég koncentration kan angorna framkalla irritation i luftvagarna.

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen = 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XIII

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens foérordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

(Anmarkning P)

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Alkylat CAS nr: 68527-27-5 40-50 Flam. Lig. 1, H224

EC nr: 271-267-0 Skin Irrit. 2, H315
Index nr: 649-282-00-2 STOT SE 3, H336
REACH-nr: 01-2119471477- Asp. Tox. 1, H304

29 Aquatic Chronic 2, H411

Isooktan
(Anmarkning C)

CAS nr: 540-84-1 30-40
EC nr: 208-759-1

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Index nr: 601-009-00-8 STOT SE 3, H336
REACH-nr: 01-2119457965- Asp. Tox. 1, H304

22 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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Aspen 4, 10% Renewable

Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Isopentan CAS nr: 78-78-4 10-25 Flam. Liq. 1, H224
amne med gemenskapsgransvarden for exponering EC nr: 201-142-8 STOT SE 3, H336
pa arbetsplatsen Index nr: 601-085-00-2 Asp. Tox. 1, H304
REACH-nr: 01-2119475602- Aquatic Chronic 2, H411
38 EUH066
Cyklopentan CAS nr: 287-92-3 5-15 Flam. Liq. 2, H225
EC nr: 206-016-6 Aquatic Chronic 3, H412
Index nr: 601-030-00-2
REACH-nr: 01-2119463053-
47
n-hexan CAS nr: 110-54-3 <0,5 Flam. Liq. 2, H225
(Férorening) EC nr: 203-777-6 Skin Irrit. 2, H315
amne med gemenskapsgransvarden for exponering Index nr: 601-037-00-0 Repr. 2, H361f
pa arbetsplatsen STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
toluen CAS nr: 108-88-3 <0,2 Flam. Liq. 2, H225
(Férorening) EC nr: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
amne med gemenskapsgransvarden for exponering Index nr: 601-021-00-3 Repr. 2, H361d
pa arbetsplatsen STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Specifika koncentrationsgranser:
Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser (%)
n-hexan CAS nr: 110-54-3 (56=C <100) STOT RE 2, H373
(Férorening) EC nr: 203-777-6
Index nr: 601-037-00-0

Kommentarer

Anmarkning C:

Innehaller inga andra komponenter som paverkar klassificeringen av produkten
Ingadende komponenters miljoklassificering stdds inte av tester pa blandningen.
Toluen / n-hexan <0,5%, aromater <1%

Vissa organiska amnen kan slappas ut pa marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer.

Leverantdren maste da ange pa etiketten om @mnet ar en specifik isomer eller en blandning av isomerer.

Anmarkning P:

Anmaérkning P : Amnet behdver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehaller

mindre &n 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7). Om amnet inte klassificeras som cancerframkallande ska atminstone
skyddsangivelserna (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anvandas. Denna anmarkning galler endast vissa komplexa

oljebaserade dmnen i del 3.

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman
Forsta hjalpen efter inandning
Forsta hjalpen efter hudkontakt

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen

. Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp. Visa om mdjligt lakaren detta

sakerhetsdatablad. Om detta inte gér, visa lakaren férpackningen eller etiketten.
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Uppsok omedelbart Iakare
om andningsproblemen kvarstar.

. Tag omedelbart av fororenade klader. Tvatta huden med mycket vatten och tval. Kontakta

en lakare om hudirritation fortsatter.

. Skolj genast i rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att

skolja. Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
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Aspen 4, 10% Renewable
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forsta hjalpen efter fortaring . Framkalla INTE krékning. Kontakta lakare omedelbart. Vid krakningar ska huvudet hallas
lagt sa att spyor inte kommer in i lungorna. Kan hamna i lungorna genom inandning och
orsaka kemisk lunginflammation.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter . Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Symptom/effekter efter inandning . Kan orsaka huvudvéark, illamaende och irritation av andningsvagar. Kan hamna i lungorna
genom inandning och orsaka kemisk lunginflammation.

Symptom/effekter efter hudkontakt . lIrritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Symptom/effekter efter kontakt med égonen . Kan orsaka svag irritation.

Symptom/effekter efter fortaring : Risk for lungdédem. Fortaring kan orsaka illamaende och krakning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Symptomen kan vara férdrojda.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vattenspray. Vattendimma. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olampligt slackningsmedel : Anvand inte sluten vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Brandrisk . Extremt brandfarlig vatska och anga. Angorna ar tyngre &n luften och kan forflytta sig langs
med marken. Avlagsen antandning méjlig. Vid uppvarmning foreligger risk for sprangning till
foljd av intern tryckokning. Kyl ner de varmeexponerade behallarna genom att spruta med

vatten.

Explosionsrisk : Kan bilda brandfarliga/explosiva ang- och luftblandningar.

Farliga sénderdelningsprodukter : Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . Forpackningen forvaras val tillsluten, bort fran vérme, gnistor och lagor. Vid otillracklig
ventilation, anvand andningsskydd. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.

Slackinstruktioner . Flytta behallarna fran brandplatsen om det kan géras utan risk for personskada. Flytta bort
fran behallaren och kyl den med vatten fran en skyddad plats.

Skydd under brandbekampning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsoérjande andningsapparat
(SCBA). Heltackande skyddsklader.

Annan information : Angorna &r tyngre &n luft och kan férflytta sig dver stora avstand till en anténdningskalla och

flamma tillbaka till angkallan. Kan antdndas av varme, gnistor eller flamma.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allmanna atgarder : Anmarkning: Extremt brandfarlig vatska; se dven avsnitt 5.

6.1.1. For annan personal @n raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Planeringar for nodfall . Ventilera spillomradet. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen rékning. Undvik att inandas
angor. Undvik kontakt med 6gon och hud. Avlagsna spill omedelbart. Vidta atgarder mot
statisk elektricitet.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp till miljon. Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i aviopp,
avloppssystem eller vattendrag. Forhindra spill att spridas med sand eller jord. Om det anses nédvandigt, kontakta lokala myndigheter.
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning . Tack over spill med obrénnbart material t.ex.: sand, jord, vermikulit.

Rengoéringsmetoder . Ta upp vatskespill i absorberande material. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i
avloppssystem och offentliga vatten.

Annan information . La&mna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 for information om bortskaffande.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Skyddsatgarder for séker hantering : Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Anvand personlig skyddsutrustning. Far inte
utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning
forbjuden. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Anvand endast verktyg
som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga angor
kan ansamlas i behallare. Anvand explosionssaker utrustning. Anvands endast utomhus
eller i val ventilerade utrymmen. Undvik att inandas angor. Undvik kontakt med 6gon och
hud.

Atgérder betraffande hygien . Atinte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning. Folj gallande bestammelser.
Anvand lamplig behallare for att undvika miljéférorening.
Lagringsvillkor . Forvaras tatt forslutet pa ett torrt, svalt och valventilerat stélle. Skyddas fran solljus. Far inte

utsattas for temperaturer dver 50°C/122°F. Oppnade behallare maste stéangas forsiktigt och
férvaras uppratt for att undvika lackage.

Icke blandbara produkter : Oxidationsmedel.

Lagringstemperatur . Lagras vid temperaturer som maximalt nar 30°C / 86°F.

7.3. Specifik slutanvandning

Identifierade anvandningar for denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen och biologiska griansvarden

Alkylat (68527-27-5)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Alkylatbensin

NGV (OEL TWA) 900 mg/m?

Anmarkning Specialbensin for motordrivna arbetsredskap (svensk standard SS 155461:2008) t.ex.
motorsagar.

Regleringsreferens Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Isopentan (78-78-4)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn iso-Pentan
NGV (OEL TWA) 1800 mg/m?®
NGV (OEL TWA) [ppm] 600 ppm
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Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878
Isopentan (78-78-4)

KTV (OEL STEL) 2000 mg/m?

KTV (OEL STEL) [ppm] 750 ppm

Anmarkning

V (Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde
som inte bor éverskridas)

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

n-hexan (110-54-3)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn n-Hexan
NGV (OEL TWA) 72 mg/m?
NGV (OEL TWA) [ppm] 20 ppm
KTV (OEL STEL) 180 mg/m?
KTV (OEL STEL) [ppm] 50 ppm

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

toluen (108-88-3)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Toluen
NGV (OEL TWA) 192 mg/m?
NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
KTV (OEL STEL) 384 mg/m?
KTV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Anmarkning

B (Amnet kan orsaka hérselskada. Exponering for amnet néra det befintliga
yrkeshygieniska gransvardet och vid samtidig exponering for buller néra insatsvardet 80
dB kan orsaka hérselskada); H (Amnet kan latt upptas genom huden. Det féreskrivna
gransvardet bedoéms ge tillrackligt skydd endast under férutsattning att huden ar skyddad
mot exponering for amnet ifraga)

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Bildade luftférorningar
Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Isooktan (540-84-1)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

773 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

2035 mg/m?

DNEL/DMEL (Allméanna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

699 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

608 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

699 mg/kg kroppsvikt/dag

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgénglig
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Anvand gnistfri och explosionssaker utrustning och belysningssystem. Anvand rekommenderad
personlig skyddsutrustning. Hantera i enlighet med god industriell hygien och sakerhetsrutiner.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Handskar.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Vid risk for vatskestank: Anvand tattslutande skyddsglasdgon eller ansiktsskarm

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Anvand lampliga skyddsklader

Handskydd:
Skyddshandskar. Anvand skyddshandskar

Handskydd

typ Material Genomtrangning Tjocklek (mm) Genomtrangning Standard
nitrilgummi (NBR), Viton® | 6 (> 480 minuter) >0,4 mm EN 374-2, EN
Il 374-3

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Anvand lamplig andningsutrustning vid otillracklig ventilation/hdg angkoncentration

Andningsskydd

Anordning Typ av filter Villkor Standard

Ateranvéndbara halvmasker Filter AX (brunt) EN 140

8.2.2.4. Termisk fara

Skydd mot termiska risker:
Ingen ytterligare information tillganglig.

8.2.3. Begransning och 6vervakning av miljoexpositionen

Begransning och 6vervakning av miljéexpositionen:

Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Professionell anvandning och konsumentanvandning av
produkten som leder till utslapp av flyktiga @mnen till luft. Flyktiga féreningar som omfattas av kontroll av utslapp till luft. Se avsnitt 7 for information
om séker hantering.

Annan information:
At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Farg

Utseende

Lukt

Lukttroskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Soénderdelningstemperatur
pH-véarde

Viskositet, kinematisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sdkerhetskarakteristika
Relativ férangningshastighet (butylacetat=1)
Specifik ledningsformaga

Andra egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farglds.

. Klar.
. Bensinliknande lukt.

Ej tillganglig
Ej tillamplig
Ej tillganglig

: 25—-200 °C EN ISO 3405

Extremt brandfarlig vatska och anga.
1 vol %

: 8vol %
. -45°C
: >300°C

Ej relevant
Ej relevant

: <1 mm?%s (40°C)
: Loslig i kolvaten.

Ej tillganglig

: 55-65kPa EN 13016-1 (37,8°C)

Ej tillganglig

: 680 — 720 kg/m?* EN 1SO 12185 (15°C)

Ej tillganglig

: >1Luft=1

Ej tillamplig

: >10
: <100 pS/m EN 15938 (20°C)

Flytpunkt

Produkten &r icke-reaktiv under normala villkor f6r anvandning, férvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner k&nda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7). Undvik kontakt med heta ytor. Direkt solljus. Varme. Inga lagor,
inga gnistor. Eliminera alla antédndningskallor. Undvik kontakt med: Alla varmekallor, inklusive direkt solljus.

10.5. Oférenliga material

Oxidationsmedel.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Inga farliga s6nderdelningsprodukter boér bildas under normala lagrings- och anvandningsforhallanden.
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

Alkylat (68527-27-5)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Isooktan (540-84-1)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)

LC50 Inandning - Ratta

> 33,52 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),

Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

Isopentan (78-78-4)

LD50 oral ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Inandning - Ratta

> 25,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Cyklopentan (287-92-3)

LD50 oral ratta

> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Inandning - Ratta

> 25,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Ytterligare Information
Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet i konsceller

Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

. lrriterar huden.

pH-véarde: Ej relevant

. Inte klassificerat

pH-véarde: Ej relevant

: Latt irriterande men inte relevant for klassificering
. Inte klassificerat

. Inte klassificerat

: Inte klassificerat

. Inte klassificerat

: Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

. Inte klassificerat

Isooktan (540-84-1)

NOAEC (inandning, ratta, anga, 90 dagar)

24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study)

Isopentan (78-78-4)

NOAEC (inandning, ratta, anga, 90 dagar)

30 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: other: U.S. EPA/FIFRA Guidelines §82-4, Guideline: EPA OTS
798.2450 (90-Day Inhalation Toxicity), Guideline: other:U.S. EPA/TSCA Guidelines 40
CFR §798.6059, and §798.6059, 798.6200, 798.6400, Guideline: other:EU Guideline
87/302/EEC

Cyklopentan (287-92-3)

NOAEC (inandning, ratta, anga, 90 dagar)

30 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: other:, Guideline: EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation
Toxicity), Guideline: other:, Guideline: other:

Fara vid aspiration

: Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
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Aspen 4, 10% Renewable

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Aspen 4, 10% Renewable

Viskositet, kinematisk

<1 mm?/s (40°C)

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Ekologi - allman
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter

Farligt for vattenmiljon, fordrdjda (kroniska) effekter
Inte snabbt nedbrytbart

: Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer. Mycket giftigt for

vattenlevande organismer med langtidseffekter.

. Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
. Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Isooktan (540-84-1)

LC50 - Fisk [1]

0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Kraftdjur [1]

0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

LOEC (kronisk)

0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (kronisk)

0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Aspen 4, 10% Renewable

Persistens och nedbrytbarhet

Inte biologiskt lattnedbrytbar. Naturligt biologiskt nedbrytbar. Innehaller flyktig (-a)
komponent (-er), kan spridas i atmosfaren. Kan brytas ned genom fotokemiska processer.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Aspen 4, 10% Renewable

Bioackumuleringsférmaga

Innehaller bioackumulativ(a) komponent(er).

12.4. Rorlighet i jord

Aspen 4, 10% Renewable

EKOLOGI - jord/mark

Mycket flyktig vatska. Produkten avdunstar latt. Flyter pa vatten. Produkten adsorberas till
jorden.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstoérande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av
hormonstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Ytterligare Information

: Ref. 2.3. Ingen ytterligare information tillgénglig.

Produkten avdunstar latt. Vid omfattande utspridning. Bildar tunn oljefilm pa vattenytan. Kan
vara farligt for vattenorganismer, flora och jordorganismer.
Undvik utslapp till miljon.
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Aspen 4, 10% Renewable
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : La&mna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.

Rekommendationer for bortskaffande av produkt . Produkt och férpackningar som innehaller rester eller ar férorenade av farliga @mnen; Skall

[férpackning tas om hand om som farligt avfall. Nar de ar helt tomma, ar behallare atervinningsbara som
alla andra forpackningar.

Ytterligare Information . Brandfarliga angor kan ansamlas i behallare. Hantera tomma behallare forsiktigt eftersom
resterande angor ar lattantandliga.

EKOLOGI - avfallsamnen : Undvik utslapp till miljon.

Europeisk avfallsférteckning : 13 07 02* - Bensin
15 01 10* - Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga
amnen

15 01 02 - Plastférpackningar
15 01 04 - Metallférpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA/ RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr (ADR) : UN 1203
UN-nr (IMDG) : UN 1203
UN-nr (IATA) : UN 1203
UN-nr (RID) : UN 1203

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR) : BENSIN
Officiell transportbenamning (IMDG) : PETROL
Officiell transportbenamning (IATA) : Petrol

Officiell transportbenamning (RID) : BENSIN

14.3. Faroklass for transport

ADR
Faroklass for transport (ADR) : 3
Varningsetiketter (ADR)

w

¥

IMDG
Faroklass for transport (IMDG) 3
Varningsetiketter (IMDG)

w

¥

IATA
Faroklass for transport (IATA) : 3
Varningsetiketter (IATA)

w

¥
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Aspen 4, 10% Renewable
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

RID
Faroklass for transport (RID)
Varningsetiketter (RID)

14.4. Forpackningsgrupp

Foérpackningsgrupp
Foérpackningsgrupp
Foérpackningsgrupp
Foérpackningsgrupp

ADR) |
IMDG) |
IATA) |
RID) |

P

14.5. Miljofaror

Miljofarlig : Ja

Marin férorening : Ja

Annan information : Undantag for miljofarliga amnen galler (vatskemangd < 5 liter eller nettovikten for fasta
amnen < 5 kg)

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport
Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR) . DIE

Sjotransport
EMS-nr. (Brand) . F-E
EMS-nr. (Utslapp) . S-E

Flygtransport
Inga data tillgangliga

Jarnvagstransport
Inga data tillgangliga

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
IBC-kod . Ej tillamplig.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo
15.1.1. EU-foreskrifter
REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod Tillampligt den

3(a) Aspen 4, 10% Renewable ; Isooktan ; Isopentan ; Cyklopentan ; n-hexan ; toluen
3(b) Aspen 4, 10% Renewable ; Isooktan ; Isopentan ; n-hexan ; toluen

3(c) Aspen 4, 10% Renewable ; Isooktan ; Isopentan ; Cyklopentan ; n-hexan

40. Isooktan ; Isopentan ; Cyklopentan ; n-hexan ; toluen

48. toluen
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Aspen 4, 10% Renewable
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

REACH-bilaga XIV (tillstandsforteckningen)

Innehaller inga amnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga @&mnen listade pa REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

Forordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga amnen som ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 1005/2009 om @mnen som bryter ned ozonskiktet)

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

Seveso Ytterligare Information 1 34 (a) Petroleumprodukter och alternativa branslen a) Bensin och nafta

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i listan éver sprangdmnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @&mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Sverige

Svenska nationella férordningarna . p. 6a, bilaga 1, AFS 2012:3 Minderarigas arbetsmiljo.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)
DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC50 Genomesnittlig effektiv koncentration

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

Engelska Europeisk standard

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dédlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
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Aspen 4, 10% Renewable

Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OEL Yrkeshygieniskt gransvarde

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

SDS Sékerhetsdatablad

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande @mne

WGK Faroklass for vatten

Datakallor . Leverantdrens sékerhetsdokument. EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS

Utbildningsradgivning
Annan information

FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, mérkning

och férpackning av amnen och blandningar, andring och upphavande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006.

: Se avsnitt 7 for information om saker hantering.

. Relevant information fran ES har inforts i SDS sektion 4 - 13.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Flam. Lig. 1 Brandfarliga vatskor, kategori 1

Flam. Liqg. 2 Brandfarliga vatskor, kategori 2

H224 Extremt brandfarlig vatska och anga.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dddligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.

H315 Irriterar huden.

H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtécknad.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2
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Aspen 4, 10% Renewable
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2
STOT RE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

Klassificering och férfarande som anvénds vid faststdllning av blandningarnas klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 1 H224 Grundat pa testdata
Skin Irrit. 2 H315 Berakningsmetod
STOT SE 3 H336 Berakningsmetod
Asp. Tox. 1 H304 Berakningsmetod
Aquatic Acute 1 H400 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 1 H410 Berakningsmetod
Klassificeringen 6éverensstdmmer med : ATP 12

Sékerhetsdatablad (SDS), EU

Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de
har getts under forutsattningen att produkten anvands under de angivna forhallanden och i verensstdmmelse med det anvandningssatt som
specificeras pa forpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev. tilsammans med andra produkter eller
processer, sker pa anvandarens eget ansvar.
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