SAKERHETSDATABLAD

& r epSOI Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga Il med &ndringar

Version #: 01

Utgivningsdatum: 15-Oktober-2025

Revisionsdatum: -

Datum for nar den nya versionen ersatter den gamla: -

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Blandningens handelsnamn ELITE COSMOS VCC 0W-30
eller beteckning

Registreringsnummer -
Synonymer Inga.
Produktkod RP_0066E

1.2. Relevanta identifierade anviandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Identifierade anvandningar Fordonsindustrin.

Anvandningar som det Alla andra anvandningsomraden.
avrads fran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Foretagsnamn REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Adress Méndez Alvaro, 44 28045 - MADRID, Spain
Telefonnummer +34 917538000 /+34 917538100

E-postadress FDSRLESA@repsol.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Carechem 24 +46 8 566 42573 / +44 1235 239670

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Blandningens fysikaliska faror och dess faror for manniskors halsa och for miljon har bedémts och/eller blandningen har
testats for dessa faror och klassificeringen ar féljande.

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 med dndringar
Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt férordningen (EG) 1272/2008 och &ndringarna i den.

2.2. Markningsuppgifter
Etiketten i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 med &ndringar

Faropiktogram Inga.

Signalord Inga.

Faroangivelser Blandningen uppfyller inte klassificeringskriterierna.
Skyddsangivelser

Forebyggande Ej tilldelat.

Atgarder Ej tilldelat.

Lagring Ej tilldelat.

Avfall Ej tilldelat.
Ytterligare uppgifter i EUH208 - Innehaller C14-16-18 Alkylfenol, Langkedjigt alkyltiokarbamidmetallkomplex. Kan
maérkningen orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
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2.3. Andra faror

Blandningen innehaller inga amnen som finns med i forteckningen som uppréattats i enlighet
med REACH Artikel 59(1) darfor att de skulle ha hormonstérande egenskaper vid en
koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

Blandningen innehaller inga &mnen som har hormonstérande egenskaper enligt de kriterier
som stallts i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
férordning (EU) 2018/605 vid en koncentration pa 0,1 vikt-% eller mer.

Se avsnitt 5, 6 och 7 i detta sakerhetsdatablad for information om andra faror, andra an
klassificerade faror men som kan bidra till 6vergripande risker med produkten. Denna blandning
innehaller inte nadgra @mnen som uppfyller kriterierna for persistenta, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) i enlighet med
bilaga XIlI till férordning (EG) nr 1907/2006 i en koncentration lika med eller stérre an 0,1 %
(vikt/vikt). Inga av @mnena som utgor blandningen finns i koncentrationer som skulle klassificera

produkten.

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Allman Information
Kemiskt namn

% CAS-nummer / Index nr

EG-nummer

REACH-registreringsnum
mer

Anmarkningar

Destillat (petroleum), 70-75 64742-54-7 01-2119484627-25-XXXX 649-467-00-8
vatebehandlade tunga paraffiniska 265-157-1
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Zinkbis(O,O-diisooktyl)bis(ditiofosfat) 0,4 - 1,5 28629-66-5 01-2119953278-28-XXXX -
249-109-7

Klassificering:
Sarskild Koncentrationsgrans:

Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Eye Dam. 1;H319: 15 % < C <100 %

C14-16-18 Alkylfenol 0,1-1,5 1190625-94-5 01-2119498288-19-XXXX -
931-468-2

Klassificering: Skin Sens. 1B;H317, STOT RE 2;H373
Destillat (petroleum), 0,1-15 64742-65-0 01-2119471299-27-XXXX 649-474-00-6
I6sningsmedelsavvaxade tunga 265-169-7
paraffiniska

Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Destillat (petroleum), 0,1-1,5 64742-56-9 01-2119480132-48-XXXX 649-469-00-9
I6sningsmedelsavvaxade latta 265-159-2
paraffiniska

Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Langkedjigt <0.15 - 01-0000019337-66-XXXX -
alkyltiokarbamidmetallkomplex 457-320-2

Klassificering:

Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412

Smoérjoljor, petroleum, C15-30,
vatebehandlade neutrala
oljebaserade

Klassificering:

1-15 72623-86-0 01-2119474878-16-XXXX 649-482-00-X
276-737-9

Asp. Tox. 1;H304

Smoérjoljor (petroleum), C20-50, 1-15 72623-87-1 01-2119474889-13-XXXX 649-483-00-5
vatebehandlade neutrala 276-738-4
oljebaserade

Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt 0,1-1,5 64742-70-7 01-2119487080-42-XXXX 649-477-00-2
avvaxade tunga 265-174-4

Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L

Lista 6ver forkortningar och symboler som kan anvdndas ovan

Kommentarer om
sammansattning

Anmarkning L - Amnet klassificeras inte som cancerframkallande i den harmoniserade klassificeringen eftersom amnet
innehaller mindre an 3 % DMSO-extrakt, matt enligt IP 346.

Alla H-angivelsernas fullstandiga text finns i avsnitt 16.
Alla koncentrationer ar angivna i viktprocent. Komponenter som inte tagits upp pa listan ar
antingen ofarliga eller under rapporteringspliktiga granser.
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AVSNITT 4. Atgérder vid forsta hjalpen

Allmén Information Se till att medicinsk personal ar medveten om de material (er) som berérs och att de vidtar
nddvandiga skyddsatgarder. Personer som ger forsta hjalpen maste ha fatt nddvandig
instruktion och utbildning for att kunna utféra den.

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjédlpen

Inandning Flytta ut | frisk luft. Tillkalla Iakare om symptom uppstar eller kvarstar
Hudkontakt Tvatta bort med tval och vatten. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestar.
Ogonkontakt Spola 6gonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Kontakta lakare om irritation

utvecklas och bestar.
Fortéring Skolj munnen. Kontakta lakare om symptom upptrader.

4.2. De viktigaste symptomen Exponering kan orsaka tillfallig irritation, rodnad eller obehag. Kan orsaka allergiska
och effekterna, bade akuta och  hudsjukdomar hos mottagliga personer.
fordrojda

4.3. Angivande av omedelbar Behandla enligt symptom.
medicinsk behandling och

sarskild behandling som

eventuellt kravs

AVSNITT 5. Brandbekampningsatgarder

Allmanna brandfaror Brinner vid eldsvada.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2. Sarskilda faror som amnet  Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas, sdsom: Koloxid, koldioxid, svaveloxider, zink och
eller blandningen kan medféra  fosfor.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal
Sarskild skyddsutrustning  Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader vid brand.
for
brandbekdmpningsperson
al

Speciella forfaranden vid Flytta behallare fran brandomradet om detta kan ske utan risk.
brandbekdampning

Sarskilda atgarder Tillampa gangse rutiner for brandbekampning och beténk riskerna med 6vriga inblandade
material.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Fo6r annan personal én Folj normal nodfallsrutin. Undvik att inandas dimma/angor. Anvand Idmplig personlig
rdddningspersonal skyddsutrustning. (Se Sektion 8).
For raddningspersonal Hall obehdrig personal pa avstand Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lackage. Undvik

att inandas dimma/angor. Sorj for lamplig ventilation. Bar lamplig skyddsutrustning och -klader
under rengoringen. Ror inte skadade karl eller materialspill utan lampliga skyddsklader. Lokala
myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas. Anvand personligt skydd
som rekommenderas i sdkerhetsdatabladets avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgéarder Undvik utslapp i avlopp, vattendrag eller pa marken och i vattenmiljo.
6.3. Metoder och material for Stora spill: Stoppa materialflédet om detta kan goras utan risk. Inneslut det spillda materialet,
inneslutning och sanering om det &r mdjligt. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i karl. Nar materialet

samlats upp skall omradet spolas med vatten.

Sma spill: Sug upp spill med lampligt absorberande material. Rengér ytan grundligt for att
avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Hall aldrig tillbaka spill i originalférpackningar fér ateranvandning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt Information om personligt skydd finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om
sophantering finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 13.
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AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séaker Undvik att inandas dimma/angor. Undvik kontakt med 6égonen, huden och kladerna. Undvik

hantering l&ngvarig exponering. At, drick eller rék ej under hanteringen. Ventilationen skall vara effektiv.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. Tvatta hdnderna grundligt efter anvandning. Félj god
kemikaliehygien. Ingen skarning, svetsning, 16dning, borrning eller slipning och behallare far inte
utsattas for varme, lagor, gnistor eller andra antédndningskallor. Personer med uttalad
allergibenagenhet bor inte arbeta med produkten. Se till att det finns sékra arbetssystem eller
motsvarande arrangemang for riskhantering.

7.2. Forhallanden for saker Forvaras i en tatt tillsluten behallare. Forvaras inte i narheten av oférenliga material (se
lagring, inklusive eventuell sakerhetsdatabladets avsnitt 10).
ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning Fordonsindustrin.

AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Sverige. Yrkeshygieniska gransvarden (Bilaga 1). Arbetsmiljéverket (AV), Yrkeshygieniska gransvarden (AFS 2018:1), med

andringar
Produkt Typ Varde Form
Oljedimma, mineral KTV 3 mg/m3 Dimma.
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Biologiska griansvarden Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.
Rekommenderade Folj normala uppféljningsprocedurer.
overvakningsforfaranden
Harledda nolleffektnivaer (DNEL)
Arbetare
Komponenter Virde Bedomningsfaktor Anmarkningar
C14-16-18 Alkylfenol (CAS 1190625-94-5)
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,3 mg/kg 300 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 1,17 mg/m3 75 Toxicitet vid upprepad
dosering
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska (CAS 64742-56-9)
Langvarig, lokal, inhalativ 5,58 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,97 mg/kg kroppsvikt/dag 72 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2,73 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS 64742-65-0)
Langvarig, lokal, inhalativ 5,58 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,97 mg/kg kroppsvikt/dag 72 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2,73 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Langvarig, lokal, inhalativ 5,58 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Dermal 0,97 mg/kg kroppsvikt/dag 72 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2,73 mg/m3 45 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langkedjigt alkyltiokarbamidmetallkomplex (CAS -)
Langvarig, Lokal, Dermal 0,112 mg/cm2 5 Irriterande/fratande pa huden
Langvarig, Systemisk, Dermal 2,24 mg/kg kroppsvikt/dag 300 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 3,52 mg/m3 75 Neurotoxicitet
ELITE COSMOS VCC 0W-30 SDS Sweden
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Harledda nolleffektnivaer (DNEL)
Arbetare
Komponenter

Varde

Bedomningsfaktor

Anmarkningar

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS 64742-70-7)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Dermal

Langvarig, Systemisk, Inhalativ

5,58 mg/m3

0,97 mg/kg kroppsvikt/dag

2,73 mg/m3

45

72

45

Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Dermal

Langvarig, Systemisk, Inhalativ

5,58 mg/m3

0,97 mg/kg

2,73 mg/m3

45

72

45

Smodrjoljor, petroleum, C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-86-0)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Dermal

Langvarig, Systemisk, Inhalativ

5,58 mg/m3

0,97 mg/kg kroppsvikt/dag

2,73 mg/m3

Zinkbis(O,0O-diisooktyl)bis(ditiofosfat) (CAS 28629-66-5)

Langvarig, Systemisk, Dermal

Langvarig, Systemisk, Inhalativ

Befolkningen som helhet
Komponenter

9,29 mg/kg

6,55 mg/m3

Viarde

45

72

45

120

30

Bedomningsfaktor

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Anmarkningar

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska (CAS 64742-56-9)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Oral

1,19 mg/m3

0,74 mg/kg kroppsvikt/dag

75

120

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS 64742-65-0)

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Oral

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Oral

1,19 mg/m3

0,74 mg/kg kroppsvikt/dag

1,19 mg/m3

0,74 mg/kg kroppsvikt/dag

Langkedjigt alkyltiokarbamidmetallkomplex (CAS -)

Langvarig, Lokal, Dermal

Langvarig, Systemisk, Dermal

Langvarig, Systemisk, Inhalativ

Langvarig, Systemisk, Oral

0,056 mg/cm2
1,12 mg/kg kroppsvikt/dag
1,76 mg/m3

0,5 mg/kg kroppsvikt/dag

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS 64742-70-7)

Langvarig, lokal, inhalativ

Langvarig, Systemisk, Oral

1,19 mg/m3

0,74 mg/kg kroppsvikt/dag

75

120

75

120

10
600
150

600

75

120

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Irriterande/fratande pa huden

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering

Toxicitet vid upprepad
dosering
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Harledda nolleffektnivaer (DNEL)
Befolkningen som helhet

Komponenter Virde Bedomningsfaktor Anmarkningar
Smodrjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Langvarig, lokal, inhalativ 1,19 mg/m3 75 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Oral 0,74 mg/kg 120 Toxicitet vid upprepad
dosering
Smoérjoljor, petroleum, C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-86-0)
Langvarig, Systemisk, Oral 0,74 mg/kg kroppsvikt/dag 120 Toxicitet vid upprepad
dosering
Zinkbis(O,O-diisooktyl)bis(ditiofosfat) (CAS 28629-66-5)
Langvarig, Systemisk, Dermal 4,65 mg/kg 240 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 1,61 mg/m3 60 Toxicitet vid upprepad
dosering
Langvarig, Systemisk, Oral 0,19 mg/kg 600 Toxicitet vid upprepad
dosering
Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-varden)
Komponenter Varde Bedomningsfaktor Anmarkningar
C14-16-18 Alkylfenol (CAS 1190625-94-5)
Havsvatten 0,01 mg/l 10000
Jord 852,58 mg/kg
Sediment (havsvatten) 426,62 mg/kg
Sediment (sétvatten) 4266,16 mg/kg
Sekundarférgiftning 3,3 mg/kg 300 Oral
Soétvatten 0,1 mg/l 1000
STP 100 mg/l 10
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska (CAS 64742-56-9)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg Oral
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS 64742-65-0)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg Oral
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg Oral
Langkedjigt alkyltiokarbamidmetallkomplex (CAS -)
Havsvatten 0,008 mg/l 500
Jord 0,872 mg/kg 1000
Sediment (havsvatten) 19,5 mg/kg
Sediment (s6tvatten) 195 mg/kg
Sekundarférgiftning 20 mg/kg 300 Oral
Sotvatten 0,081 mgl/l 50
Sporadiska utslapp 0,096 mg/l
STP 10 mg/l 10
Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS 64742-70-7)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg Oral
Smoérjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Sekundérférgiftning 9,33 mg/kg Oral
Smorjoljor, petroleum, C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-86-0)
Sekundarférgiftning 9,33 mg/kg Oral
Zinkbis(O,O-diisooktyl)bis(ditiofosfat) (CAS 28629-66-5)
Havsvatten 4,6 ug/L 10000
Jord 0,026 mg/kg
Sediment (havsvatten) 0,014 mg/kg
Sediment (s6tvatten) 0,144 mg/kg
Sekundarforgiftning 8,33 mg/kg 300 Oral
Soétvatten 4 ug/L 100
STP 3 mg/l 100

8.2. Begrdnsning av exponeringen
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Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder, t.ex.
Allmén Information

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
- Handskydd

- Annat skydd

Andingsskydd

Termisk fara

Hygieniska atgarder

Begransning av
miljdexponeringen

Se till att det finns en bra allman ventilation. Ventilationen skall anpassas efter forhallandena.
Om tillampligt, anvand inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska
forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de rekommenderade
exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en
acceptabel niva.

personlig skyddsutrustning

Valet av den lampligaste personliga skyddsutrustningen i varje enskilt fall beror bland annat pa
typen av det arbete som ska utféras och de férhallanden under vilka det utfors. For att gora det,
maste hansyn tas till relevanta riskanalyser och sakerhetsansvarig och/eller
utrustningsleverantorer radfragas vid behov for att gora ratt val. | alla fall maste utrustningen
uppfylla de nuvarande tillampliga CEN-standarderna. Anstallda som anvander denna utrustning
maste ha genomgatt den utbildning som kravs for att anvanda den.

Anvand skyddsglaségon med sidoskydd. Ogonskyddet ska uppfylla standard EN 166.

Anvand alltid kemikaliebestandiga skyddshandskar som uppfyller EN 374 for att hantera denna
produkt. Félj god industriell hygien och tvatta handskarna med tval och vatten innan du tar bort
dem. Utvardera arbetsférhallandena och radfraga alltid din handskleverantor for information om
den mest lampliga handsktypen fér varje uppgift och material, tjocklek och specifikationer fér
genomtrangninglighet. Anvandning av typ B-handskar i enlighet med EN 374 rekommenderas
som ett minimumskydd mot intermittent eller stdnkkontakt. Radgdr med din leverantor for att hitta
det mest lampliga alternativet for produkten i fraga. Kraven i EN 388 maste beaktas for
tillampningar som innebar mekaniska faror med risk for nétning eller snitt. Kraven i EN 407
maste beaktas for uppgifter som omfattar termiska faror. Den mest lampliga handsken skall tas
fram i samarbete med handskleverantdren som kan meddela handskmaterialets
genombrottstid.

Anvand lampliga kemikaliebestandiga skyddsplagg. Anvand lampliga skyddsklader som
skyddar mot hetta.

Vid otillracklig ventilation och vid risk fér inandning av oljedimma kan lampligt andningsskydd
med kombinationsfilter (typ A2/P2) anvandas. Andningsskydd maste uppfylla standarden EN
14387. Andamalsenlig respirator ska valjas av en kvalificerad yrkesménniska. Om tekniska
forsiktighetsatgarder inte haller luftburna koncentrationer under rekommenderade
exponeringsnivaer (nar tillampligt) eller pa en acceptabel niva (i lander dar exponeringsnivaer
inte har faststallts), maste man anvanda ett godkant andningsskydd. laktta instruktioner om val,
anvandning, skotsel och underhall enligt EN 529. Anvand ett andningsskydd med positivt tryck
och lufttillférsel om det finns risk for okontrollerade utslapp, om exponeringsgranserna inte ar
kanda eller nagon annan omsténdighet dar existerar luftrenande andningsskydd méjligen inte
ger tillrackligt skydd. Andamalsenlig respirator ska véljas av en kvalificerad yrkesmanniska.

Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.

lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvatta sig efter hantering av materialet
och innan man ater, dricker och/eller réker. Tvatta rutinmassigt arbetskladerna for att avliagsna
féroreningar.

Utslapp fran ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras for att sékerstalla att de uppfyller
kraven i miljoskyddslagstiftningen. Rokskrubbrar, filter eller tekniska modifikationer av
processutrustningen kan vara nédvandiga for att minska utslapp till acceptabla nivaer.
Produkten bér inte n& miljon genom spillvatten eller avlopp. Atgarder att vidta vid oavsiktligt
utslapp kan hittas i avsnitt 6 i detta sdkerhetsdatablad.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Form

Farg

Lukt
Smiltpunkt/fryspunkt

Kokpunkt eller initial kokpunkt
och kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Flytande.

Vatska.

L4,5 max.

Egenskapen har inte matts.
<-39 °C (<-38,2 °F)

Egenskap har inte matts.

Brinner vid eldsvada.

Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins.

Explosionsgrédns — undre
(%)

Egenskap har inte méatts.

ELITE COSMOS VCC 0W-30
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Explosionsgréans — hogre Egenskap har inte méatts.

(%)
Flampunkt >210°C (> 410 °F)
Sjalvantiandningstemperatur Egenskap har inte méatts.
Sonderfallstemperatur Egenskap har inte matts.
pH-vérde Egenskap har inte matts.
Kinematisk viskositet 54 mm?/s Typisk (40 °C (104 °F))

10 mm?/s Typisk (100 °C (212 °F))

Loslighet i vatten

Loslighet (vatten) Olosligt i vatten.
Fordelningskoefficient Egenskap har inte matts.
(n-oktanol/vatten) (log-vérde)

Angtryck Egenskap har inte méatts.
Densitet och/eller relativ densitet

Densitet 0,837 g/cm?® (15 °C (59 °F))
Angdensitet Egenskap har inte matts.
Partikelegenskaper Ej tilldmpligt, materialet ar en vatska.

9.2. Annan information

9.2.1. Information om Ingen relevant ytterligare information tillganglig
faroklasser for fysisk fara

9.2.2. Andra Ingen relevant ytterligare information tillganglig
sakerhetskarakteristika

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet Produkten &r stabil och icke-reaktiv under normala anvandnings-, férvarings- och
transportférhallanden

10.2. Kemisk stabilitet Materialet ar stabilt under normala betingelser.

10.3. Risken for farliga Inga farliga reaktioner k&nda under normala anvandningsférhallanden.

reaktioner

10.4. Forhallanden som ska Kontakt med oférenliga material.

undvikas

10.5. Oférenliga material Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga Termisk nedbrytning eller forbréanning kan frigéra koloxider och andra giftiga gaser eller angor.

sonderdelningsprodukter
AVSNITT 11. Toxikologisk information
Allmén Information Exponering for &mnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning Langvarig inandning kan vara skadligt.
Hudkontakt Frekvent eller langvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, och darigenom orsaka
obehagskansla och dermatit.
Ogonkontakt Direkt kontakt med 6gonen kan orsaka tillfallig irritation.
Fortaring Forvantas inte vara sarkilt farligt vid fortaring.
Symptom Exponering kan orsaka tillfallig irritation, rodnad eller obehag. Kan orsaka allergiska

hudsjukdomar hos mottagliga personer.
11.1 Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Produkt Art Testresultat

ELITE COSMOS VCC 0W-30 (CAS Blandning)
Akut
Dermal
ATE > 5000 mg/kg
Oral
ATE > 5000 mg/kg

ELITE COSMOS VCC 0W-30 SDS Sweden
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Komponenter

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska (CAS 64742-56-9)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Oral
LD50

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS 64742-65-0)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Oral
LD50

Art

Kanin

Ratta

Ratta

Kanin

Ratta

Ratta

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Oral
LD50

Kanin

Ratta

Ratta

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS 64742-70-7)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
LC50

Oral
LD50

Smodrjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Oral
LD50

Smodrjoljor, petroleum, C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-86-0)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Kanin

Ratta

Ratta

Kanin

Ratta

Ratta

Kanin

Ratta

Testresultat

> 5000 mg/kg, 24 Timmar

> 5 mg/l, 4 Timmar

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 5,53 mg/l, 4 Timmar

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 5,53 mg/l, 4 Timmar

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 5 mg/l, 4 Timmar

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/m?, 4 timmar

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg, 24 Timmar

> 5,53 mg/l, 4 Timmar

ELITE COSMOS VCC 0W-30
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Komponenter Art Testresultat

Oral
LD50 Ratta > 5000 mg/kg
Fratande/irriterande pa huden  Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Allvarlig Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.
ogonskada/ogonirritation
Luftvagssensibilisering Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Hudsensibilisering Produkten innehaller en liten mangd allergiframkallande amnen, som hos mottagliga personer

kan férorsaka allergiska reaktioner. Klassificeringen for denna fara ar baserad pa information
som tillhandahallits av leverantéren.

Mutagenitet i konsceller Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Cancerogenitet Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.

IARC-monografier. Helhetsbedémning av carcinogenicitet

Hograffinerad mineralolja (CAS -) 3 Inte klassificerad som cancerframkallande fér manniskor.
Reproduktionstoxicitet Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Specifik organtoxicitet — Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
upprepad exponering
Fara vid aspiration Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Information om @&mnen Ingen information tillganglig.

respektive blandningar

11.2. Information om andra faror
Hormonstérande Denna blandning innehaller inga @mnen som har hormonstérande egenskaper fér manniskans
egenskaper hélsa enligt de kriterier som stallts i férordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och
(EU) 2018/605, vid en koncentration pa 0,1 vikt-% eller mer.

Annan information Langvarig eller upprepad kontakt med anvanda oljor kan ge allvarliga hudsjukdomar.
Om annat inte angetts beddéms den har produktens halsoeffekter pa basis av de tillampliga
berakningsmetoderna for klassificering. Kan orsaka allergiska reaktioner i andningsorganen
och huden.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet Tillgangliga data tyder pa att kriterierna for klassificering som farligt for vattenmiljon inte uppfylls.
Pa grund av att data delvis eller helt saknas ar klassificering for farlighet for vattenmiljon inte
mdjlig. Klassificeringen for denna fara &r baserad pa information som tillhandahallits av

leverantéren.
Komponenter Art Testresultat
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Akvatisk
Akut
Alger NOEL Pseudokirchneriella subcapitata >=100 mg/l, 72 timmar
Fisk LL50 Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 timmar
Kraftdjur EL50 Daphnia magna > 1000 mgl/l, 48 timmar
Langkedjigt alkyltiokarbamidmetallkomplex (CAS -)
Akvatisk
Akut
Alger EbL50 Alger 9,62 mg/l, 72 timmar
Fisk NOELR Fisk 94,8 mg/l, 96 timmar
Kréaftdjur EL50 Daphnia 50 mg/l, 48 timmar
Kronisk
Kréaftdjur NOELR Daphnia 100 mg/l, 21 dagar
Andra
Akut
Mikroorganismer NOELR Mikroorganismer 100 mg/l, 3 timmar
ELITE COSMOS VCC 0W-30 SDS Sweden
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Komponenter Art Testresultat
Smoérjoljor, petroleum, C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-86-0)

Akvatisk
Akut
Alger NOEL Pseudokirchneriella subcapitata >=100 mg/l, 72 timmar
Fisk LL50 Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 timmar
Kraftdjur EL50 Daphnia magna > 10000 mg/l, 48 timmar
12.2. Persistens och Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.
nedbrytbarhet
12.3. Ingen information tillganglig.

Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient Inte tillganglig.
n-oktanol/vatten (log Kow)

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Inte tillganglig.

12.4 Rorlighet i jord Ingen information tillganglig.
12.5. Resultat av PBT- och Denna blandning innehaller inte nagra amnen som uppfyller kriterierna for persistenta,
vPvB-bedémningen bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande

(vPvB) i enlighet med bilaga XIlI till férordning (EG) nr 1907/2006 i en koncentration lika med eller
storre an 0,1 % (vikt/vikt).

12.6. Hormonstoérande Denna blandning innehaller inga @mnen som har hormonstérande egenskaper forr miljon enligt
egenskaper de kriterier som stéllts i férordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och (EU) 2018/605,
vid en koncentration pa 0,1 vikt-% eller mer.

12.7. Andra skadliga effekter Produkten innehaller inte &mnen som ar mycket langlivade och mycket mobila och toxiska
(PMT) i nivaer av 0,1 % eller dardver. Produkten innehaller inte &mnen som ar mycket langlivade
och mycket mobila (vPvM) i nivaer av 0,1 % eller daréver. Oljespill utgdr vanligen en miljorisk.

AVSNITT 13. Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall Avfallshantera enligt lokala féreskrifter. Tomma behallare eller innerhdéljen kan innehalla
produktrester. Detta material och dess behallare maste bortskaffas pa ett sakert satt.

Fororenade forpackningar Eftersom tdmda behallare kan innehalla produktrester, bor man folja varningarna pa etiketten
ocksa efter att en behallare har blivit tdmd. Tomma behallare skall 1amnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller kassering.

EU:s avfallshanteringskod Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren, producenten och
avfallsmottagarforetaget.
Avfallshanteringsmetoder / Samla upp och atervinn eller deponera i slutna behallare pa godkand plats.
information
Sarskilda sakerhetsatgarder Bortskaffas i enlighet med gallande foreskrifter.
AVSNITT 14: Transportinformation
ADR
14.1 UN-nummer eller Inte underkastad kontroll som farliga varor.
id-nummer
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbenamning
14.3. Faroklass for transport

Klass Ej tilldelat.
Sekundar fara -
Faronr. (ADR) Ej tilldelat.

Tunnelrestriktionskod  Ej tilldelat.
14.4. Forpackningsgrupp -

14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgarder
RID
14.1 UN-nummer eller Inte underkastad kontroll som farliga varor.
id-nummer
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbenamning
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14.3. Faroklass for transport
Klass Ej tilldelat.
Sekundar fara -

14.4. Forpackningsgrupp -

14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgarder
ADN
14.1 UN-nummer eller Inte underkastad kontroll som farliga varor.
id-nummer
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbenamning

14.3. Faroklass for transport
Klass Ej tilldelat.
Sekundar fara -

14.4. Forpackningsgrupp -

14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgarder
IATA
14.1. UN number or ID Not regulated as dangerous goods.
number
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary hazard -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions for Not assigned.

user
IMDG
14.1. UN number or ID Not regulated as dangerous goods.
number
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary hazard -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions for Not assigned.
user

14.7. Bulktransport till sjoss Ej tillampligt.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter
15.1. Foéreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och milj6
EU-forordningar
Forordning (EU) nr 2024/590 om @mnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor | och Il med é@ndringar
Ej listad.
Forordning (EU) 2019/1021 om langlivade organiska féroreningar (omarbetning), med adndringar
Ej listad.
Foérordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 1 med &ndringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 2 med &@ndringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga |, del 3 med &@ndringar
Ej listad.
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Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med @ndringar
Ej listad.
Foérordning (EG) nr 166/2006 Bilaga Il Register 6ver utslapp och éverféringar av fororeningar med é@ndringar
Zinkbis(O,0O-diisooktyl)bis(ditiofosfat) (CAS 28629-66-5)
Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Forteckning 6ver kandidater i den form som den for tillféllet ar
publicerad av ECHA

Ej listad.
Godkannanden

Férordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det krévs tillstand och dndringarna i den
Ej listad.
Begransningar av anviandning
Férordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVIl Amnen som omfattas av begridnsningen av utslippande pa marknaden

och anvandning av vissa farliga @mnen, i andrad form - Begransningsvillkoren for det tillhérande inféringsnumret bor
beaktas

Ej listad.
F6roriining 2019/1148 om saluforing och anvandning av sprangamnesprekursorer, Bilaga I, med andringar
Ej listad.
Foérordning 2019/1148 om saluféring och anvandning av sprangamnesprekursorer, Bilaga Il, med @ndringar
Ej listad.
Andra EU-férordningar

Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena amnen i
arbetet, med andringar

Ej listad.
Ovriga bestimmelser Denna produkt ar klassificerad och markt enligt férordningen (EG) 1272/2008
(CLP-férordningen) med andringar.
Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med bestdmmelse nr 1907/2006 (EG) med &ndringar.
Nationella foreskrifter Folj nationell lagstiftning for arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med
andringar.
15.2. Ingen bedémning om den kemiska sakerheten har utforts.

Kemikaliesdkerhetsbedémning

AVSNITT 16. Annan information

Lista dver forkortningar
ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar.
ADR: Det avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag.
ATE: Acute toxicity estimate (uppskattning av akut toxicitet).
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.
EL50: Effektiv niva, 50 %.
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation for lufttransport).
IMDG: Internationella bestdmmelser for transport av farligt gods.
IMO: Internationella sjéfartsorganisationen.
LC50: Letal koncentration, 50 %.
LD50: Letal dos, 50 %.
LL50: Dédlig niva, 50 %.
NOEL: Niva dar ingen skadlig effekt observerats.
NOELR: Loading Rate utan observerbar effekt
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.
RID: Internationella bestdmmelser om internationell transport av farligt gods med jarnvag.
TWA: Time Weighted Average (medelvarde viktat for tid).
vPVvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

Hénvisningar ECHA CHEM
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC-monografier. Helhetsbedémning av carcinogenicitet

Information om Klassificeringen for halso- och miljéfaror har harletts med en kombination av
bedomningsmetod som leder berakningsmetoder och testdata, om sadana finns.

till klassificering av

blandningen
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Den fullstindiga ordalydelsen

av alla H-angivelser som inte

har angetts fullstindigt i

avsnitten 2-15 H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvigarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Utbildningsinformation lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

Friskrivningsklausul Detta sakerhetsdatablad (SDB) galler enbart for det amne/den produkt som specificeras i avsnitt
1 av dokumentet.

Informationen i detta SDB har inhamtats i enlighet med basta tillgangliga information baserad
pa tekniska data som anses vara tillforlitliga vid tiden fér sammanstallandet och i enlighet med
gallande lagkrav rérande klassificering, férpackning och markning av farliga @mnen, utan nagra
uttalade eller underférstadda garantier rérande informationens riktighet eller Iamplighet for en
viss anvandning eller specifikation.

Kdparen ar, som mottagare av det amne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta
dokument och som detta sakerhetsdatablad (SDB) galler, ansvarig for att utvardera
informationen i detta SDB och for att verifiera att den ar korrekt och tillamplig fér den avsedda
anvandningen av det @mne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument.

K&paren ar, som mottagare av det 8mne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta
dokument och som detta sdkerhetsdatablad (SDB) galler, ocksa ansvarig for att riskerna med
amnet/produkten hanteras pa ett adekvat satt pa den egna arbetsplatsen. Foljaktligen ar kdparen
skyldig, med hansyn till medarbetare och representanter liksom alla andra personer som kan
komma att hantera, anvanda eller exponeras for det amne/den produkt som specificeras i avsnitt
1 av detta dokument vid den egna arbetsplatsen, att (i) underlatta atkomst till relevant information
i detta sakerhetsdatablad (SDB) och for detta syfte 6verféra relevanta indikationer i detta SDB — i
synnerhet de som ror risker forknippade med det @mne/den produkt som specificeras i avsnitt 1
av detta dokument for att trygga sékerhet och hélsa for manniskor och milj6. Képaren &r ocksa
skyldig att (ii) sakerstalla att dessa personer far tillgang till och genomgar adekvat utbildning i att
hantera, anvanda eller exponeras for det amne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta
dokument i enlighet med riktlinjerna i detta SDB.

Foljaktligen tas inget ansvar for skada som asamkas mottagaren av sékerhetsdatabladet till fljd
av anvandning av informationen eller anvandning av det @mne/den produkt som specificeras i
avsnitt 1 av detta dokument.
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